





R E V E R S I O N ®
U T Ó L A G O S  F A L S Z I G E T E L É S I  R E N D S Z E R

/ I S M E R T E T Ô /

A Reversion® egy elektrokinetikus sótalanítással egybekötött, aktív elektrokinetikus szigetelési rendszer. Hatékonyan alkalmazható nagy sószennyezettségű falak sótalanítására, de alkalmazása alacsonyabb sószennyezettségű, ill. sómentes falak esetén, - falszárító hatása miatt pedig -, a falak vízmentesítésére is kiválóan alkalmazható.A falak sótalanítása és a sótalanítás utáni falszárítás két fázisban zajlik.  

Falak sótalanítása: 

A sótalanítás során a falszerkezetre sótalanító hálót, a talajba pedig speciális, földszondákat, vagy elektródákat építünk, ezeket megfelelően méretezett műszer látja el a szükséges feszültséggel. A hálóval és földszondákkal, ill. elektródákkal közrefogott falszakaszban elektrolizis zajlik, vagyis a falban felhalmozott sóknak a felszívódott nedvességben oldott része, ionjaira bomlik és a megfelelő talajszondán, ill. elektródán kiválik. Az elektrolizis lévén a sókoncentrációnak megfelelő értékre csökkenése után a falnedvesség híg sóoldattá válik, megteremtve az elektrokinetikus hatás (falszárítás) működésének alapfeltételét.

Falszárítás ( kapilláris felszívódás elleni védelem )

Az elektrokinetikus hatásmechanizmus jelen esetben az elektromos erőtér által segített, vagy fékezett kapilláris nedvesség felszívódás,  melyet elektroozmózisnak nevezünk. A redszer ebben a fázisban a falban lévő potenciál különbséget kiegyenlíti, ill. megfordítja, ennek következtében a korábbanlentről felfelé szívódó nedvesség lassan, fenntről lefele szívódik. A falban lévő teljes víz mennyiség eltávozása után az elektródák körül egy elektrokinetikus tér keletkezik, amely tartósan vízzárként, vízszintes falszigetelésként szárazon tartja a falazatot.

Az eljárás kis élőmunka ráfordítást, a rendszer telepítése nem veszélyezteti az épület statikáját, az eéeltródák speciális anyaga következtében a rendszer igen hosszú időre megoldja a falazat vízszintes – utólagosan telepített – szigetelését.

A technológia alkalmazható bármilyen falszerkezet (tégla, kő, beton, vegyes falazat) esetén.


